PrISE bDE MESURES
EN APPLIQUE

Notice

Outils nécessaires:

mettre ruband aplomb

m

crayon niveau
& notice

|

Selon la norme de pose en vigueur:
les dimensions de fabrications sont
les mesures entre murs + 30mm en
hauteur et +60mm en largeur.

HT
Hauteur de la fenetre = Hauteur tableau + 30mm

.

POSITION: REPERE: A

TYPE D’OUVERTURE:

45l Hauteur d’allége: mm
Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm
Epaisseur de l'isolation: mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication: mm
43 Largeur fabrication: mm
POSITION: REPERE: B

TYPE D’OUVERTURE:

|
|
L 22

UC| Hauteur d’allége: mm
Wl Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm
mEpaisseur de I’isolation: mm

m’ :

Largeur de la fenetre = Largeur tableau +60mm

I

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication: mm

43 Largeur fabrication: mm

Aide a Ia
Prise 9 Mesures

LE SUIVI D'UN PRO SUR VOS PROJETS
Le principe de la prise de mesures est identique,
quel que soit le materiaux ou sa forme. Toutes
les mesuresdoivent étre prisent en millimetres.

Nous pouvons vous accompagner sur chantier.
Si vous le souhaitez un technicien validera avec

vous vos dimensions.

m

Un COUP de pouce?
Un coup deFIL!

Les ASTUCES p'uN PRO

Lors de la prise de mesures, contrélez les dimensions
en 3 points différents et indiquez toujours la mesure
la plus petite. A 'aide d’un niveau et d’un fil a plomb,
vérifiez la géometrie de la baie du coté intérieur et
extérieur. Si vous avez des questions, n’hesitez pas a

nous contacter!

Les dimensions sont toujours notées en milimetre.

Mesures de fabrication = HFab. x LFab.

Contacts

contact@fenetreetmenuiserie.com

COMMANDE Bl Tel.: 0658908821 / 06187008 50

EN LIGNE
En 2CLICS !

www.fenetreetmenuiserie.com

Lors de votre commande indiquez sur le configurateur

vos mesures de fabrication selon le type de pose choisit.

Fenétres
& Menuiseries




PrRISE DE MESURES
2EN APPLIQUE

Notice

POSITION: REPERE: E

TYPE D’OUVERTURE:

Hauteur d’allege: mm
il Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm
HEpaisseur de l'isolation: : mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication: mm

m Largeur fabrication: mm
POSITION: RePERE: C POSITION: REPERE: F
TYPE D’OUVERTURE: TYPE D’OUVERTURE:
Hauteur d’allege: mm Hauteur d’allege: mm
Wl Hauteur tableau (la plus faible): mm | [l Hauteur tableau (la plus faible): mm
(Bl | argeur tableau (la plus faible): mm |8l Largeur tableau (la plus faible): mm
mEpaisseur de I’isolation: mm mEpaisseur de I'isolation: mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

OBSERVATIONS:

m Hauteur fabrication: mm m Hauteur fabrication: mm
m Largeur fabrication: mm | [ 8§ Largeur fabrication: mm
l
I
POSITION: REPERE: D | posITION: REPERE: G

TYPE D’OUVERTURE:

TYPE D’OUVERTURE:

Hauteur d’allege: mm
Wl Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm
HEpaisseur de I'isolation: mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication: mm

m Largeur fabrication: mm

Hauteur d’allege: mm
| Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm
mEpaisseur de l’isolation: mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

E Hauteur fabrication: mm

83 Largeur fabrication: mm

Contacts

contact@fenetreetmenuiserie.com
Tel.: 06589088 21 / 0618 70 08 50

www.fenetreetmenuiserie.com

Fenétres
& Menuiseries




PrISE DE MESURES
SEN FEUILLURE

Notice

Outils nécessaires:

<)

mettre ruband

gomb

m

crayon niveau
& notice

Aide a Ia
Prise 9 Mesures

LE SUIVI D'UN PRO SUR VOS PROJETS
Le principe de la prise de mesures est identique,
quel que soit le materiaux ou sa forme. Toutes
les mesuresdoivent étre prisent en millimetres.

Nous pouvons vous accompagner sur chantier.
Si vous le souhaitez un technicien validera avec

vous vos dimensions.

Selon la norme de pose en vigueur:
les dimensions de fabrications sont
les mesures entre murs + 30mm en
hauteur et +60mm en largeur.

POSITION: REPERE: A

TYPE D’OUVERTURE:

Si la profondeur de la feuiIIurem
est inférieur a 30mm, au moment
de votre commande entrez les
dimensions tableau + Feuillure:

Hauteur +m et Llargeur+ me

HT

Hauteur de la fenétre = Hauteur tableau + 30mm

COMMANDE
EN LIGNE
Exn 2CLICS !

Un COUP de pouce?
Un coup deFIL!

Les ASTUCES p'un PRO

Lors de la prise de mesures, contrélez les dimensions
en 3 points différents et indiquez toujours la mesure
la plus petite. A 'aide d’un niveau et d’un fil a plomb,
vérifiez la géometrie de la baie du coté intérieur et
extérieur. Si vous avez des questions, n’hesitez pas a Mesures de fabrication = HFab. x LFab.

nous contacter!

1Cl Hauteur d’allége: mm
Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm
Profondeur de feuillure: mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication: mm
47 Largeur fabrication: mm
POSITION: REPERE: B

TYPE D’OUVERTURE:

Hauteur d’allege: mm
Wl Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm
Profondeur de feuillure: mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication: mm

47 Largeur fabrication: mm

Lors de votre commande indiquez sur le configurateur
vos mesures de fabrication selon le type de pose choisit.

Les dimensions sont toujours notées en milimetre.

Contacts

contact@fenetreetmenuiserie.com
Tel.: 06589088 21 / 0618 70 08 50

www.fenetreetmenuiserie.com

Fenétres
& Menuiseries




PrRISE DE MESURES
2EN FEUILLURE

Notice

POSITION: REPERE: E

TYPE D’OUVERTURE:

Hauteur d’allege: mm
il Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm
Profondeur de feuillure: mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication: mm

m Largeur fabrication: mm
POSITION: RePERE: C POSITION: REPERE: F
TYPE D’OUVERTURE: TYPE D’OUVERTURE:
Hauteur d’allege: mm Hauteur d’allege: mm
Wl Hauteur tableau (la plus faible): mm | [l Hauteur tableau (la plus faible): mm
(Bl | argeur tableau (la plus faible): mm |8l Largeur tableau (la plus faible): mm
Profondeur de feuillure: mm Profondeur de feuillure: mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

OBSERVATIONS:

m Hauteur fabrication: mm m Hauteur fabrication: mm
m Largeur fabrication: mm | [ 8§ Largeur fabrication: mm
l
I
POSITION: REPERE: D | posITION: REPERE: G

TYPE D’OUVERTURE:

TYPE D’OUVERTURE:

Hauteur d’allege: mm
Wl Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm
Profondeur de feuillure: mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication: mm

m Largeur fabrication: mm

Hauteur d’allege: mm
| Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm
Profondeur de feuillure: mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

E Hauteur fabrication: mm

83 Largeur fabrication: mm

Contacts

contact@fenetreetmenuiserie.com
Tel.: 06589088 21 / 0618 70 08 50

www.fenetreetmenuiserie.com

Fenétres
& Menuiseries




PrISE DE MESURES
SEN RENOVATION

Notice FENETRES

Outils nécessaires:

mettre ruband aplomb

m

niveau

crayon
& notice

dimensions passage - 10mm:

Hauteur de la fenetre = Hauteur entre dormants
*HF1

Aux dimensions de passage il faut déduire
un jeux pour que votre nouvelle fenétre
entre dans I’espace vide et ai |”espace

pour applique les bande d’étanchéité /
au moment de votre commande entrez les

Hauteur - 10mm et Largeur - 10mm

Choisir le type de pose
*HF1/LF1: Implique le calage avec un tasseau
*HF2/LF2: Implique la découpe du dormant

Q/

Sans
dépose
du seuil

\

Largeur de la fenetre = Largeur entre dormants

POSITION: REPERE: A

TYPE D’OUVERTURE:

1Cl Hauteur d’allége: mm
Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm
Epaisseur du dormant existant: mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication: mm
47 Largeur fabrication: mm
POSITION: REPERE: B

TYPE D’OUVERTURE:

Hauteur d’allege: mm

Wl Hauteur tableau (la plus faible): mm
(Bl Largeur tableau (la plus fauble): mm

H Epaisseur du dormant existant: mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication: mm

47 Largeur fabrication: mm

Aide a Ia
Prise Jc Mesures

LE SUIVI D'UN PRO SUR VOS PROJETS
Le principe de la prise de mesures est identique,
quel que soit le materiaux ou sa forme. Toutes
les mesuresdoivent étre prisent en millimetres.

Nous pouvons vous accompagner sur chantier.
Si vous le souhaitez un technicien validera avec

vous vos dimensions.

Un COUP de pouce?
Un coup deFIL!

Les ASTUCES p'uN PRO

Lors de la prise de mesures, contrdlez les dimensions
en 3 points différents et indiquez toujours la mesure
la plus petite. A 'aide d’un niveau et d’un fil a plomb,
vérifiez la géometrie de la baie du coté intérieur et
extérieur. Si vous avez des questions, n’hesitez pas a

nous contacter!

COMMANDE
EN LIGNE
Exn 2CLICS !

Lors de votre commande indiquez sur le configurateur
vos mesures de fabrication selon le type de pose choisit.

Les dimensions sont toujours notées en milimetre.

Mesures de fabrication = HFab. x LFab.

Contacts

contact@fenetreetmenuiserie.com
Tel.: 06589088 21 / 0618 70 08 50

www.fenetreetmenuiserie.com

Fenétres
& Menuiseries




PrRISE DE MESURES
2EN RENOVATION

Notice

POSITION: REPERE: E

TYPE D’OUVERTURE:

Hauteur d’allege: mm
il Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm
HEpaisseur du dormant existant: mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication: mm
m Largeur fabrication: mm
POSITION: REPERE: C POSITION: REPERE: F

TYPE D’OUVERTURE:

TYPE D’OUVERTURE:

Hauteur d’allege: mm
Wl Hauteur tableau (la plus faible): mm
(Bl | argeur tableau (la plus faible): mm
mEpaisseur du dormant existant: mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

Hauteur d’allege: mm
il Hauteur tableau (la plus faible): mm
(Bl | argeur tableau (la plus faible): mm
mEpaisseur du dormant existant: mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication: mm m Hauteur fabrication: mm
m Largeur fabrication: mm | [ 8§ Largeur fabrication: mm
l
I
POSITION: REPERE: D | posITION: REPERE: G

TYPE D’OUVERTURE:

TYPE D’OUVERTURE:

Hauteur d’allege: mm
Wl Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm
HEpaisseur du dormant existant: mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication: mm

m Largeur fabrication: mm

Hauteur d’allege: mm
| Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm
mEpaisseur du dormant existant: mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

E Hauteur fabrication: mm

83 Largeur fabrication: mm

OBSERVATIONS:

Contacts

contact@fenetreetmenuiserie.com
Tel.: 06589088 21 / 0618 70 08 50

www.fenetreetmenuiserie.com

Fenétres
& Menuiseries




PrISE bDE MESURES
SEN RENOVATION

Notice PORTES FENETRES

Outils nécessaires:

mettre ruband aplomb

m

crayon niveau
& notice

| HT |
Hauteur de la fenetre = Hauteur entre dormant et rejingot -5mm
*HF1

:

Aux dimensions de passage il faut déduire
un jeux pour que votre nouvelle fenétre
entre dans I’espace vide et ai |”espace
pour applique les bande d’étanchéité
au moment de votre commande entrez les
dimensions passage - 10mm:

Hauteur - 10mm et Largeur - 10mm

Choisir le type de pose
LF1: Implique le calage haut avec un tasseau
*HF2/LF2: Implique la découpe du dormant

|

Seulement
Dépose
du seuil

Largeur de la fenetre = Largeur entre dormants

POSITION: REPERE: A

TYPE D’OUVERTURE:

Hauteur d’allege: mm
Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm
Epaisseur du dormant existant: mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication: mm
47 Largeur fabrication: mm
POSITION: REPERE: B

TYPE D’OUVERTURE:

Hauteur d’allege: mm
Wl Hauteur tableau (la plus faible): mm
(Bl Largeur tableau (la plus fauble): mm
H Epaisseur du dormant existant: mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication: mm

47 Largeur fabrication: mm

Prise Jc Mesures

LE SUIVI D'UN PRO SUR VOS PROJETS
Le principe de la prise de mesures est identique,
quel que soit le materiaux ou sa forme. Toutes
les mesuresdoivent étre prisent en millimetres.

Nous pouvons vous accompagner sur chantier.
Si vous le souhaitez un technicien validera avec

vous vos dimensions.

Un COUP de pouce?
Un coup deFIL!

Les ASTUCES p'uN PRO

Lors de la prise de mesures, contrdlez les dimensions
en 3 points différents et indiquez toujours la mesure
la plus petite. A 'aide d’un niveau et d’un fil a plomb,
vérifiez la géometrie de la baie du coté intérieur et
extérieur. Si vous avez des questions, n’hesitez pas a

nous contacter!

COMMANDE
EN LIGNE
Exn 2CLICS !

Lors de votre commande indiquez sur le configurateur
vos mesures de fabrication selon le type de pose choisit.

Les dimensions sont toujours notées en milimetre.

Mesures de fabrication = HFab. x LFab.

Contacts

contact@fenetreetmenuiserie.com
=] Tel.: 06589088 21 / 0618 70 08 50

www.fenetreetmenuiserie.com

Fenétres
& Menuiseries




PrISE DE MESURES
SEN TUNNEL

Notice

POSITION: REPERE: A

Outils nécessaires:

mettre ruband aplomb

m

niveau

crayon
& notice

| HT |
Hauteur de la fenétre = Hauteur tableau -10mm

Aux dimensions de tablau il faut déduire

un jeux pour que votre nouvelle fenétre
entre dans 'espace vide et ai |”espace

pour appliquer les bandes d’étanchéité
au moment de votre commande entrez les
dimensions passage - 10mm:
Hauteur - 10mm et Largeur - 10mm

TYPE D’OUVERTURE:

1Cl Hauteur d’allége: mm
Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication:

mm
47 Largeur fabrication: mm
POSITION: REPERE: B
TYPE D’OUVERTURE:
Hauteur d’allege: mm
Wl Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm

Largeur de la fenétre = Largeur tableau -10mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication: mm

47 Largeur fabrication: mm

i
@“ |
| ,

Aide a Ia
Prise Jc Mesures

LE SUIVI D'UN PRO SUR VOS PROJETS
Le principe de la prise de mesures est identique,
quel que soit le materiaux ou sa forme. Toutes
les mesuresdoivent étre prisent en millimetres.

Nous pouvons vous accompagner sur chantier.
Si vous le souhaitez un technicien validera avec

vous vos dimensions.

Un COUP de pouce?
Un coup deFIL!

Les ASTUCES p'uN PRO

Lors de la prise de mesures, contrélez les dimensions
en 3 points différents et indiquez toujours la mesure
la plus petite. A 'aide d’un niveau et d’un fil a plomb,
vérifiez la géometrie de la baie du coté intérieur et
extérieur. Si vous avez des questions, n’hesitez pas a

nous contacter!

b Contacts

contact@fenetreetmenuiserie.com

COMMANDE ﬁ Tel.: 06589088 21 / 0618 70 08 50
EN LIGNE www.fenetreetmenuiserie.com
En 2CLICS !

Lors de votre commande indiquez sur le configurateur
vos mesures de fabrication selon le type de pose choisit.

Les dimensions sont toujours notées en milimetre.

Fenétres

Mesures de fabrication = HFab. x LFab. & M enuiseries




PrRISE DE MESURES
2EN TUNNEL

Notice

POSITION: REPERE: E

TYPE D’OUVERTURE:

Hauteur d’allege: mm
il Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication: mm
m Largeur fabrication: mm
POSITION: REPERE: C POSITION: REPERE: F

TYPE D’OUVERTURE:

TYPE D’OUVERTURE:

Hauteur d’allege: mm
Wl Hauteur tableau (la plus faible): mm
(Bl | argeur tableau (la plus faible): mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

Hauteur d’allege: mm
il Hauteur tableau (la plus faible): mm
(Bl | argeur tableau (la plus faible): mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication: mm m Hauteur fabrication: mm
m Largeur fabrication: mm | [ 8§ Largeur fabrication: mm
l
I
POSITION: REPERE: D | posITION: REPERE: G

TYPE D’OUVERTURE:

TYPE D’OUVERTURE:

Hauteur d’allege: mm
Wl Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

m Hauteur fabrication: mm

m Largeur fabrication: mm

Hauteur d’allege: mm
| Hauteur tableau (la plus faible): mm
(BN Largeur tableau (la plus faible): mm

MESURES A RENTRER POUR COMMANDE EN LIGNE

E Hauteur fabrication: mm

83 Largeur fabrication: mm

OBSERVATIONS:

Contacts

contact@fenetreetmenuiserie.com
Tel.: 06589088 21 / 0618 70 08 50

www.fenetreetmenuiserie.com

Fenétres
& Menuiseries




